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Классификация беспилотников
по назначению

Сферы использования
БВС

Научные Прикладные

Гражданские Военные



Научные

 В научной сфере БПЛА

используются для получения

новых знаний, причём не имеет

значения то, из какой области

эти знания и где они потом будут

применены. Это могут быть

испытания новой техники (в т.ч.

новых принципов полета) или

наблюдения за природными

явлениями.



Прикладные
Военные

 по функциональному назначению:

 - наблюдательные (могут использоваться, в

частности, для корректировки огня на поле боя);

 – разведывательные;

 – ударные (для ударов по наземным целям

посредством ракетного вооружения;

 – разведывательно-ударные;

 – бомбардировочные;

 – истребительные (для уничтожения воздушных

целей);

 – радиотрансляционные;

 – БВС РЭБ (для целей радиоэлектронной борьбы);

 – транспортные;

 – БВС-мишени;

 – БВС-имитаторы цели;

 – многоцелевые БВС.



Прикладные
Гражданские

Мониторинг и подобные задачи.

Презентации, реклама, развлечения,

творчество.

Доставка грузов.

Ретрансляция сигналов и подобные

задачи.

Управление поведением живых

объектов.

5 укрупненных групп, сформированных

по критерию выполняемых функций

БВС:

1.

2.

3.

4.

5.



Классификация по принципу
полёта

БВС самолетного типа или

БВС с жестким крылом.

БВС с гибким крылом.

Беспилотники вертолетного

типа

БВС машущим крылом.

БВС аэростатического типа

1.

2.

3.

4.

5.



БВС самолётного типа
"+"                                             "-"

+ длительный полёт;

+ большая

максимальная высота;

+ высокая скорость.




- не имеет возможности к

зависанию, следовательно,

нет точной позиции камеры;

- в большинстве случаев для

запуска нужна взлетная

полоса или специальное

пусковое устройство.



БВС с гибким крылом

беспилотные моторизованные

парапланы, 

дельтапланы 

БВС с упруго деформируемым крылом

Летательные аппараты (ЛА) в качестве

несущего крыла используется не жесткая, а

гибкая (мягкая) конструкция, выполненная

из ткани, эластичного полимерного

материала или упругого композитного

материала, обладающего свойством

обратимой деформации.



БВС вертолётного типа или 

БВС с вращающимся крылом 

"+"                                                 "-"

+ способность зависания в точке,

+ высокая маневренность,

+ вертикальный взлёт и посадка

Существует множество схем

построения аппаратов вертолетного

типа (см.далее)

- сравнительно небольшая дальность

полёта,

- меньшая продолжительность

полёта в сравнении с БВС

самолётного типа






Схемы построения БВС
вертолётного плана

Классическая одновинтовая
схема с хвостовым рулевым

винтом 

Двухвинтовая поперечная схема 



Схемы построения БВС
вертолётного плана

Вертолёты с крыломСхема с перекрещивающимися
несущими винтами



Схемы построения БВС
вертолётного плана

Двухвинтовая соосная система Двухвинтовая
продольная система



Схемы построения БВС
вертолётного плана

Реактивные вертолёты Винтокрылы



Схемы построения БВС
вертолётного плана

Автожир Конвертоплан

Многовинтовые вертолёты
(мультикоптеры)



Схемы построения мультикоптеров

TriCopter +Copter XCopter 

Y4Copter
HexaCopter 



Схемы построения мультикоптеров

H6Copter

Y6Copter

OctoCopter

Butte rflyCopter



БВС с машущим крылом

основаны на бионическом принципе – копировании

движений, создаваемых в полёте летающими живыми

объектами – птицами и насекомыми; 

во всем мире проводятся интенсивные исследования в

этой области. 

аппараты, основанные на имитации движений птиц,

получили название орнитоптеров, а аппараты, в

которых копируются движения летающих насекомых –

энтомоптерами.

! если разработчикам "машущих" БПЛА удастся по

показателям энергоэффективности и маневренности

приблизиться к тому, что уже имеется в живой природе, то

тогда их усилия будут не напрасными, и можно ожидать, что

этот класс аппаратов начнет находить свое применение.






БВС аэростатического типа

это особый класс БПЛА, в котором

подъемная сила создается преимущественно

за счет архимедовой силы, действующей на

баллон, заполненный легким газом (как

правило, гелием). Этот класс представлен, в

основном, беспилотными дирижаблями.

Дирижабль (от фр. dirigeable – управляемый)

– ЛА легче воздуха, представляющий собой

комбинацию аэростата с движителем (обычно

это винт (пропеллер, импеллер) с

электрическим двигателем или ДВС) и

системы управления ориентацией.






БВС аэростатического типа

в помещении

на открытом воздухе

реклама

видеонаблюдение

использование в качестве

ретрансляторов сигналов. 

Полёты производятся:

Наиболее типичные применения

современных беспилотных

дирижаблей: 

Гибрид дирижабля и дельтоплана



Классификация БВС по весу



Классификация БВС по весу

Микро– и мини–БПЛА ближнего радиуса действия – взлётная масса до 5 кг, дальность

действия до 25-40 км.;

Лёгкие БПЛА малого радиуса действия – взлётная масса 5-50 кг, дальность действия 10-70

км;

Лёгкие БПЛА среднего радиуса действия – взлётная масса 50-100 кг, дальность действия 70-

150 (250) км;

Средние БПЛА – взлётная масса 100-300 кг, дальность действия 150-1000 км;

Средне-тяжёлые БПЛА – взлётная масса 300-500 кг, дальность действия 70-300 км;

Тяжёлые БПЛА среднего радиуса действия – взлётная масса более 500 кг, дальность действия

70-300 км;

Тяжёлые БПЛА большой продолжительности полёта – взлётная масса более 1500 кг,

дальность действия около 1500 км;

Беспилотные боевые самолёты – взлётная масса более 500 кг, дальностью около 1500 км.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


